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RENOMATIC AUTOTALLIN NOSTO-
OVI JA AVAUSAUTOMATIIKKA

UUTUUS. Laaja varivalikoima, nyt saatavana Slategrain-pinnalla

www.autotallinovi.com

Alueesi valtuutettu jalleenmyyji/asentaja HORMANN
autotalliovi.asennus@gmail.com Puh. 044 270 7875
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Autotallin nosto-ovi RenoMatic
M-uritettu Woodgrain
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Hienostunut vaakauritus ja strukturoitu/ maalattu
pintakasittely ovat tunnusomaisia M-uritetulle
RenoMatic- autotallin nosto-ovelle. Woodgrain-
pintakasittelylle on ominaista puupintaa jaljitteleva
kuviointi ja kestavyys.
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Kestéava Woodgrain-pinta
puupintaa jéljitteleva kuvio vérissa valkoinen RAL 9016
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Valkoinen RAL 9016
Valkoinen alumiini RAL 9006
Harmaa alumiini RAL 9007
Antrasiitti metallic CH 703
Antrasiitti harmaa RAL 7016
Musta RAL 9005

~JoNoN-NoRol-]

Terranruskea RAL 8028

HORMANN
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Autotallin nosto-ovi RenoMatic
L-uritettu Slategrain
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Liuskekivilaatat ovat mallina télle uudelle kuvioidulle
pintakasittelylle, joka antaa L-uritetulle RenoMatic-nosto-
ovellesi erityisen ilmeen.
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Moderni Slategrain-pinta
liuskekivikuvioinnilla varissé valkoinen RAL 9016

Varit:

Valkoinen RAL 9016
Valkoinen alumiini RAL 9006
Harmaa alumiini RAL 9007
Antrasiitti metallic CH 703
Antrasiitti harmaa RAL 7016
Musta RAL 9005

~HoNoN-Nolol-

Terranruskea RAL 8028

HORMANN



Autotallin nosto-ovi RenoMatic
L-uritettu Planar

L-uritettu RenoMatic- autotallin nosto-ovi tekee
vaikutuksen suurella lamellien jakaumalla ja modernilla
mattapintaisella oven ulkon&oélla Matt deluxe -vareissa.
Siled Planar-pintakésittely vakuuttaa hienolla
eleganssillaan.
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Silea Planar-pinta
vakuuttaa tyylikkyydellaan vérissa valkoinen RAL 9016 Matt deluxe
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Valkoinen RAL 9016 Matt deluxe
Valkoinen alumiini CH 9006 Matt deluxe
Harmaa alumiini CH 9007 Matt deluxe
Antrasiitti metallic CH 703 Matt deluxe
Antrasiitti harmaa CH 7016 Matt deluxe
Musta CH 905 Matt deluxe

~JoNoR-NoRol-]

Terranruskea CH 8028 Matt deluxe

HORMANN
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Autotallin nosto-ovi RenoMatic

Varusteet, koot ja lisdpaketit

Hyvéa lampderistys

RenoMatic autotallin nosto-ovi on kaksinkertainen ja
eristetty. Oven liike on miellyttdvan hiljainen 42 mm
paksujen lamellien ansiosta. Lamellien ulkopinnassa i
on polyesteripohjapinnoite. Toimitamme lamellien
sisapuolen hopeanvarisena sinkityksena B, Patentoitu
jousenkatkeamissuoja pysayttaa oven valittomasti,
mikali jousi paddsee murtumaan, jolloin ovilehti ei paase
putoamaan alas. Hyvan lampd&eristyksen ansiosta ovet
ovat erinomainen valinta ja ovet soveltuvat kaikenlaisiin
autotalleihin.

Optimaalinen pitkaaikaissuoja El

Haurastumaton, 4 cm muovinen karmin kanta tarjoaa
pitkdaikaisen oven korroosionestopinnoitteen jopa
vesivahingoille. Taté kilpailijoiden ratkaisut eivéat tarjoa.
Karmin kanta peittdd karmin kokonaan ruostumiselle
alttiilla alueella. Vain tdma tarjoaa todellisen
pitkdaikaisen suojan.

f oo

W, Muovinen karmin kanta

Yhteensopiva ulkondké

Oven harmoninen yleisvaikutelma syntyy monista
pienista yksityiskohdista. Toimitamme esimerkiksi ovet
aina Woodgrain-, Slategrain-, tai Planar-
pintak&sittelylla, jossa otsapaneeli 4] sopii oven
pintaan? ja variin.

Sivukehykset H on aina kéasitelty Woodgrain-
pintakasittelylla ja paallystetty varilla valkoinen
RAL 9016 (yhteensopiva M-vaakauritettujen ovien
valkoisen pinnan kanssa). Valinnaiset karmien
paallystykset ovat saatavana oven pintakéasittelyna
oviin, joissa on Planar-pintakasittely.

Yhteensopivat sivuovet Bl

Voit valita RenoMatic autotallin nosto-oveen myos
yhteensopivat sivuovet, joissa on kapeat
alumiiniprofiilit. Sivuovet on sovitettu taydellisesti
yhteen oven pintakuvion ja varin kanssa. Nain ovelle
ja sivuovelle saadaan harmoninen yleisilme.
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23 oven kokoa lahes kaikkiin aukkoihin

Oven
korkeudet
mm
3000 [ ]
2500 [ [ (] [ [ ] [ ]
2250 [ ] (] [ [ ] [ ]
2125 [ [ [ [ ° [ ] [ ]
2000 [ [ [
2080 [ ] [ ]

2375 2440 2500 2750 3000 3500 4000 5000

Oven leveydet mm

RC 2 -turvaominaisuudet

RC 2-murtosuoja lukitsee ovesi automaattisesti
turvallisesti ja suojaa sita auki pakottamiselta.
Sertifioidut RC 2 -turvaominaisuudet tekevat
ovestasi entistakin turvallisemman.

" sileépintaisen Slategrain-pinnan osalta HORMANN 9
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Autotallin nosto-ovi RenoMatic
Valinnainen SupraMatic E-kayttolaite

qepener 7,

o
<«

Nopeampi, alykkddmpi oven avaaminen

RenoMatic- autotallin nosto-oveen on saatavilla
lisamaksusta nopea ja dlykas SupraMatic E-kayttolaite
ja 4-painikkeinen kasilahetin HSE 4 BS H.

® 75 % nopeampi avautumisnopeus’ jopa 25 cm/s

o Alykas kayttd BlueSecur-sovelluksella 3] 5 5

e Jopa 3 kertaa" kirkkaampi LED-valaistus

e Pieni virrankulutus valmiustilassa alle 1 watin

e | aadukas ruostumattomasta teraksesta valmistettu
kayttolaitekotelo

&) Hormann BlueSecur

Bluetooth-vastaanotin vakiovarusteena
Kéayttd alypuhelimella Hormann BlueSecur -sovelluksen kautta

HORMANN 10

" verrattuna ProMatic-sarjaan 3
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Autotallin nosto-ovi RenoMatic
ProMatic-kayttdlaite

Automaattinen mukavuus

RenoMatic on saatavilla kayttolaitteen ProMatic Il ja
4-painikkeisen kasilahettimen HSE 4 BS H kanssa.
Patentoitu, kiskoon asennettu kayttdétekniikka takaa
pehmean ja hiljaisen oven liikkkeen. Esteen kohdatessa
luotettava automaattinen turvakatkaisu pysayttaa oven.

BiSecur-radio-ohjausjérjestelmé sertifioidulla
turvallisuudella

Kaksisuuntainen BiSecur-radio-ohjausjarjestelma
perustuu tulevaisuuteen suuntautuvaan tekniikkaan,
joka mahdollistaa autotalli- ja
sisdanajoporttikayttolaitteiden, ovikayttolaitteiden,
valojen ja muiden laitteiden vaivattoman ja turvallisen
kaytdn. Tama yrityksen Hérmann kehittdama BiSecur-
salausprotokolla vakaalla, héairiéttémalla kantamalla
varmistaa, ettei kukaan voi kopioida radiosignaaliasi.
Sen ovat testanneet ja sertifioineet riippumattomat
turvallisuusasiantuntijat.

Turvallinen kaytto

Hérmann nosto-ovet on testattu ja sertifioitu
eurooppalaisen standardin 13241 El korkeiden
turvallisuusvaatimusten mukaisesti seké yksinaan etta
myds yhdessa Hormann kayttolaitteiden kanssa.
Turvallisempaa nosto-ovea on vaikea [6ytaa.

< BiSecur
J oo

W, Radio-ohjausjérjestelma BiSecur
* Mekaaninen aukityonnén esto kéyttolaitteen
puomissa

AUTOTALLIN NOSTO-OVI | RENOMATIC
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Autotallin nosto-ovi RenoMatic
Liftronic 700-2-kayttolaite
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Automaattinen mukavuus

RenoMatic on saatavilla kayttolaitteen Liftronic [Ell ja
4-painikkeisen késilahettimen RSC 4 BS A kanssa.
Patentoitu, kiskoon asennettu kayttdtekniikka takaa
pehmean ja hiljaisen oven liikkeen. Esteen
kohdatessa luotettava automaattinen turvakatkaisu
pyséayttaa oven.

BiSecur-radio-ohjausjarjestelma sertifioidulla
turvallisuudella

Kaksisuuntainen BiSecur-radio-ohjausjarjestelma
perustuu tulevaisuuteen suuntautuvaan tekniikkaan,
joka mahdollistaa autotalli- ja sisdanajoportti-
kayttdlaitteiden, ovikayttdlaitteiden, valojen ja muiden
laitteiden vaivattoman ja turvallisen kaytén. Tama

yrityksen Hérmann kehittdmé& BiSecur-salausprotokolla

vakaalla, hairiottomalla kantamalla varmistaa, ettei
kukaan voi kopioida radiosignaaliasi. Sen ovat
testanneet ja sertifioineet riippumattomat
turvallisuusasiantuntijat.

< BiSecur B
J vonomara

w, Radio-ohjausjarjestelma BiSecur
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Hyva ymparistollemme
Turvallisuutta kauniimpaan kotiin

limastoneutraalit ovet Euroopan ykkdselta

Kaytamme 100 % vihredd sahkoda oviemme tuotannossa ja sdastamme lisaksi useiden muiden
toimenpiteiden avulla useita tuhansia tonneja hiilidioksidia. Jaljelle jaavat paastot kompensoimme
tukemalla ilmastonsuojeluhankkeita yhteistydssa ClimatePartnerin kanssa.

Lisatietoja I0ydat osoitteesta www.hoermann.de/umwelt

Kaytimme 100% vihreds sihkos {‘ . Ilmastoneutrddli %giﬁ’ﬁlil
naturStrom ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Product r"*'@‘i i
& ENERGY FOR THE FUTURE || vihres sahksmerkki ClimatePartner.com/14241-2007-1001 [El

i i ] O |

0Osa esitetyisté tuotteista on varustettu lisdvarusteilla, eivdtkd ne aina vastaa vakioversioita. Esitetyt pintakésittelyt ja vérit voivat olla voimassa rajoitetun ajan eiké kyseisia
vaihtoehtoja voida pitda sitovina. Kaikki oikeudet pidatetdan. Mitadn osaa ei saa jéljentda ilman ennakkolupaamme. Oikeus muutoksiin pidatetaan.

Avaimet kateen! e myynti e asennus e huolto

www.autotallinovi.com

Alueesi valtuutettu jilleenmyyji/asentaja HORMANN
autotalliovi.asennus@gmail.com Puh. 044 270 7875
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